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Dokumentets syfte och användning 

Detta dokument är skrivet i Microsoft Word och innehåller handhavandeinstruktioner för användare 
av RCO-kortläsare. Dokumentet är redigerbart så att text och bild kan anpassas till aktuell 
anläggning. 

Tips: Vill du ändra eller ta bort någon bildtext eller pil som inte verkar kunna redigeras, 
högerklicka på den och välj Gruppera > Dela upp grupp. 

R-CARD M5-systemet erbjuder en stor mängd inställningsmöjligheter för funktionen vid 
kortläsaren/dörren. Dokumentet beskriver hanteringen vid kortläsaren med systemets 
grundinställningar: Kortläsare med knappsats kräver kort + pinkod, kortläsare utan knappsats endast 
kort. De funktioner som faktiskt är tillgängliga styrs av behörighetsgrupper och kortets egenskaper. 

Kortläsarna MIF-509 och PROX/MIF-509 har ett annorlunda utseende och beteende, varför de 
beskrivs separat. 

Anpassa instruktionerna till anläggningen. Kursiv text är till dig som anpassar instruktionerna.  

! 

! 
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Kortläsare MIF-509 och PROX/MIF-509 

Öppna och navigera i menyn 

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + 
pinkod). 

2. Tryck  X . 

3. Navigera med hjälp av tangenterna. 

Hjälp med handhavandet 

I de flesta lägen kan du trycka på  1  för att få fram en hjälptext. 

In- och utpassage 

1. Visa kortet framför kortläsaren.  

Om larmet är frånkopplat hörs ett pip-ljud som bekräftar avläsningen. På skärmen visas  och 
texten Ange kod. 

2. Ange pinkod.  

Om passagen godkänns visas  och texterna Olåst samt Tryck X för meny i 5 sekunder.  

Om larmet i stället är tillkopplat och du är behörig för larmfrånkoppling hörs ett antal pip. På 

skärmen visas  och texten Frånkoppla. Tryck  #  för att frånkoppla. Gör sedan passage enl. ovan. 

(Det är också möjligt att programmera så att larmet frånkopplas automatiskt och dörren låses upp.) 

Larmstyrning 

Tillkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten 

1. Tryck  # . 

2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen. 

På skärmen visas  och texten Ange kod. 

3. Ange pinkod. 

Summern ljuder. (Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar 
variera.) 
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På skärmen visas  och sedan  samt texten Tillkopplat. 

Om tillkopplingen misslyckats visas  blinkande på skärmen, med texten Behörighet saknas. 

Larmtillkoppling kan också göras via menyn. 

Tillkoppla ett annat larmområde 

Du måste veta manöverkoden som programmerats för larmområdet. Manöverkoden utförs alltid 
innan verifieringen. I följande exempel är manöverkoden ”456”: 

1. Tryck  #  456  # . 

2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen. 

På skärmen visas  och texten Ange kod. 

3. Ange pinkod. 

Summern ljuder. (Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar 
variera.) 

På skärmen visas  och sedan  samt texten Tillkopplat. 

Frånkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten 

1. Tryck  # . 

2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett antal pip bekräftar avläsningen. 

På skärmen visas  samt texten Ange kod.   

3. Ange pinkod. 

På skärmen visas  och texten Frånkopplat. Dörren låses upp. 

Om frånkopplingen misslyckats visas  blinkande på skärmen, och texten Behörighet saknas. 

Larmfrånkoppling kan också göras via menyn. 

Frånkoppla ett annat larmområde 

Du måste veta manöverkoden som programmerats för larmområdet. Manöverkoden utförs alltid 
innan verifieringen. I följande exempel är manöverkoden ”456”: 

1. Tryck  #  456  # . 

2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen. 
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På skärmen visas  och texten Ange kod. 

3. Ange pinkod. 

På skärmen visas  och texten Frånkopplat. Ev. låses dörren upp (beroende på 
programmeringen). 

Tillkopplingsfördröjning (”köpa tid”) 

”Köpa tid” innebär att skjuta upp larmtillkoppling genom att ange en fördefinierad manöverkod. 
Vanligtvis gör man det då larmområdet är frånkopplat eller under tillkopplingsvarning. 

Gör enl. nedan. Observera att funktionen ”köpa tid” är inställbar. Användningen kan därför variera.  

1. Frånkoppla larmet vid behov.  

2. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod). 

3. Tryck  X  för meny. 

4. Tryck  6  för att komma till Larmmeny och  5  för att öppna. 

5. Tryck  6  för att komma till Köpa tid och  5  för att öppna. 

6. Tryck  5  för att köpa vald tid. 

Alternativt, navigera upp och ned med  2  och  8  för att välja tidslängden. Tryck sedan  5  för 

att köpa vald tid. 

På skärmen visas  med en blinkande bock och texten Automatiskt tillslag tidigast kl. ....  

(Det är också möjligt att programmera automatiskt köp av tid vid inpassering när larmet är 
tillkopplat eller under förvarningstiden.) 

Växla mellan dag- och nattläge 

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod). 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  5  för att öppna dörrmenyn.  

4. Tryck ev.  6  för att komma till  Byt till daglåst (låser upp) resp.  Byt till nattlåst (låser). 

5. Tryck  5  för att bekräfta valet.  
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På skärmen visas  samt texten Daglåst eller  samt texten Nattlåst. 

Låsa upp dörren med tidkod 

Ditt kort måste ha passagerättighet vid dörren, samt rätt att aktivera tidkod.  

Dörren låsas igen om den tillhör ett larmområde som tillkopplas.1 

Låsa upp 

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod). 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  5  för att öppna dörrmenyn.  

4. Tryck  5  för att bekräfta Tillfälligt olåst. 

På skärmen visas  med en blinkande bock, samt uppgift om vilket klockslag dörren kommer att 

låsas igen. Efter några sekunder visas bara  så länge dörren är olåst.  

Dörren står nu olåst så länge som systemet medger, eller avbryts enligt nedan. 

Avbryt olåst läge 

Detta gäller även för dörrar programmerade som olåst via "funktion" (t.ex. olåst på dagtid). 

1. Visa kortet. 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  5  för att öppna dörrmenyn.  

4. Tryck  5  för att bekräfta Lås dörr. 

På skärmen visas  med en blinkande bock och texten Dörr låst. Efter några sekunder återgår 
skärmen till normalläge.  

 
1 Gäller när kortläsaren är kopplad till en UC-50 med firmwareversion 3.02 eller senare.  

! 
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Lägga ut tillfällig kod 

Ditt kort måste ha passagerättighet vid dörren, samt rätt att aktivera en tillfällig kod.  

Tillfälliga koder inaktiveras om dörren tillhör ett larmområde som tillkopplas.2 

Aktivera tillfällig kod 

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod). 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  5  för att öppna dörrmenyn.  

4. Tryck  6  för att komma till Tillfällig kod och  5  för att öppna. 

5. Ange en tillfällig kod (4–6 siffror). Avsluta med  # . 

På skärmen visas  med en blinkande bock, samt uppgift om vilket klockslag koden upphör att 
gälla. Efter några sekunder återgår skärmen till normalläge. För god säkerhet visas inga tecken på att 
en tillfällig kod gäller. 

Inaktivera tillfällig kod 

Du kan endast ta bort tillfälliga koder som du själv har lagt ut. Undantag: Har du 
vaktmästarbehörighet så raderas samtliga inlagda tillfälliga koder. 

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod). 

Ange din pinkod (inte den tillfälliga koden). 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  5  för att öppna dörrmenyn.  

4. Tryck  6  två gånger för att komma till Radera koder och  5  för att radera koden. 

På skärmen visas  med en blinkande kryss på klockan och texten Koder raderade. Efter några 
sekunder återgår skärmen till normalläge.  

 
2 Gäller när kortläsaren är kopplad till en UC-50 med firmwareversion 3.02 eller senare.  

! 

! 
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Pinkodsbyte 

Byte när du blir uppmanad att byta pinkod 

När meddelandet ”Du bör byta kod nu” visas på skärmen så kan du välja att göra det vid ett senare 
tillfälle (se längre nedan). 

När meddelandet ”Du måste byta kod” visas på skärmen så måste pinkoden bytas innan du får 
passera dörren.  

Gör så här: 

1. Ange den gamla koden. Avsluta med  # . 

2. Ange en ny kod. Avsluta med  # .  

Pinkodsregler beror på systeminställningar. Det kan t.ex. vara så att vissa 
sifferkombinationer är ogiltiga, eller att pinkoder inte kan återanvändas, att pinkoden 
måste ha ett bestämt antal siffror eller att ett visst antal av siffrorna måste vara unika.  

3. Upprepa den nya koden. Avsluta med  # . 

På skärmen visas  med en blinkande bock och texten Kodbyte utfört. Efter några sekunder 
återgår skärmen till normalläge.  

Hoppa över pinkodsbyte när du uppmanas att byta 

När meddelandet ”Du bör byta kod nu” visas på skärmen så kan du hoppa över det för tillfället och 
passera genom att visa kort/tag igen.  

Du kan också backa ur (om du inte ska passera) genom att trycka på  X  . 

När meddelandet ”Du måste byta kod” visas på skärmen så har fristen löpt ut och du måste byta 
pinkod för att kunna passera. Följ anvisningen ovan.  

Byta pinkod när du själv vill 

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod). 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  6  två gånger för att komma till Byt personlig kod och  5  för att välja det.  

4. Ange den gamla koden. Avsluta med  # . 

5. Ange en ny kod. Avsluta med  # .  

! 
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Pinkodsregler beror på systeminställningar. Det kan t.ex. vara så att vissa 
sifferkombinationer är ogiltiga, eller att pinkoder inte kan återanvändas, att pinkoden 
måste ha ett bestämt antal siffror eller att ett visst antal av siffrorna måste vara unika.  

6. Upprepa den nya koden. Avsluta med  # . 

På skärmen visas  med en blinkande bock och texten Kodbyte utfört. Efter några sekunder 
återgår skärmen till normalläge.  

 

! 
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Initiera kort 

Kortet måste hållas stilla framför kortläsaren tills 
indikeringen upphör. Om kortet tas bort ifrån läsaren innan 
initieringen är klar kommer dörren med offline-läsaren inte 
kunna låsas upp. Ändra därför denna sida, skriv ut den, klipp 
ut för att skapa en skylt, laminera och sätt upp den vid 
initieringsläsarna tills användarna har lärt sig 
handhavandet. 

Olika faktorer påverkar hur lång tid man behöver hålla visa 
kortet framför läsaren. Anpassa gärna sekundantalet i 
instruktionerna. 

Så här initierar du ditt kort [varje dag] så att det kan 
användas för att öppna [vissa dörrar]: 

1. Visa kortet framför kortläsaren. 

2. Håll kvar den några sekunder, så länge timglaset  
och texten Läser kort visas. 

3. När texten Ange kod visas, ange pinkod.  

Om skärmen visar   och texten Olåst kan du stiga in 
direkt.  

håll kvar några sekunder 
tills timglaset försvinner 
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LockR Cylinder och LockR Cabinet 

1. Visa kortet framför kortläsaren. 

2. Enheten lyser grönt. Vrid ratten för att låsa eller låsa upp.  

3. Öppna dörren/luckan/lådan. 

4. Avvakta det bekräftande vita blinket. 

Vid röd blink har motorn inte lyckats frikoppla vredet. 
Vredet är troligtvis i ändläget och då kan det inte 
frikopplas. (Jämför med en nyckel som inte kan dras ut ur 
sitt lås när den har vridits hela vägen till höger eller till 
vänster.) Detta måste korrigeras:  

a) Visa kortet framför läsaren igen.  

b) Enheten lyser grönt. Vrid vredet bort från ändläget.  

c) Avvakta det bekräftande vita blinket!  

d) Kontrollera att låset är i rätt läge (låst eller olåst). Korrigera vid behov.  

5. Stäng dörren/luckan/lådan. Om den ska vara låst, kontrollera genom att dra i och snurra LockR.  

Man behöver inte visa kort för att låsa. 

Magenta/lila blink i stället för grönt innebär oftast att behörighet saknas. Om åtkomst inte ska nekas, 
prova att uppsöka initieringsläsaren och initiera kortet igen. Om åtkomst fortsätter att nekas, 
kontakta [systemansvarig]. 

Gul blink + 3 pipljud betyder att batterinivån är låg. Vänligen kontakta då [systemansvarig]. 



 

KORTLÄSARE OCH PORTTELEFONER – ANVÄNDA LOCKR ROTARY SWITCH 

 

 

 13 

LockR Rotary Switch 

1. Visa kortet framför kortläsaren. Enheten lyser grönt. Nu är 
vredet inkopplat till brytaren. 

2. Ställ brytaren i önskat läge. 

3. Avvakta det bekräftande vita blinket. Nu är den urkopplad och 
ingen annan kan komma åt brytaren. 

Vid röd blink har motorn inte lyckats frikoppla vredet. Vredet 
är troligtvis i ändläget och då kan det inte frikopplas. (Jämför 
med en nyckel som inte kan dras ut ur sitt lås när den har 
vridits hela vägen till höger eller till vänster.) Detta måste 
korrigeras:  

a) Visa kortet framför läsaren igen.  

b) Enheten lyser grönt. Vrid vredet bort från ändläget.  

c) Avvakta det bekräftande vita blinket!  

Magenta/lila blink i stället för grönt innebär oftast att behörighet 
saknas. Om åtkomst inte ska nekas, prova att uppsöka 
initieringsläsaren och initiera kortet igen. Om åtkomst fortsätter att 
nekas, kontakta [systemansvarig]. 

Gul blink + 3 pipljud betyder att batterinivån är låg. Vänligen 
kontakta då [systemansvarig]. 
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Övriga kortläsare 

In- och utpassage (allmänt) 

Dessa instruktioner är generella oavsett vilken modell av kortläsare som finns. Ljusindikeringen kan 
däremot variera beroende på läsartyp, se beskrivning vid resp. modell. 

Inpassage 

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort 
eller kort + pinkod). Ett pip-ljud bekräftar.  

2. Om grön gubbe eller lampa blinkar, ange pinkod.  

3. Om passagen godkänns tänds grön gubbe/lampa i 5 sek. 
och dörren är olåst under en tid. 

Utpassage via öppnaknapp 

Tryck in och sedan släpp knappen. Dörren blir olåst under inställd tid och kan öppnas. 

 

Indikeringar PROX/MIF-50/60 och MIF-500/600 

1. Blinkar vid varje knapptryck. Lyser vid nekad passage. 

2. Blinkar när kortläsaren väntar på pinkod. Lyser så länge låset 
är öppet. 

3. Blinkar som förvarning vid larmtillkoppling och under fördröjd återkoppling. Lyser i 3 sekunder 
om försök till passage genomförs då larmet är tillkopplat. Lyser i 6 sekunder när larm 
tillkopplas.  

4. Lyser grönt i 6 sekunder när larm frånkopplas. 

5. Fri röd lysdiod. Styrs av en ingång som programmeras i R-CARD M5.  

6. Fri grön lysdiod. Styrs av en ingång som programmeras i R-CARD M5.  
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In- och utpassage samt indikeringar PROX-52/62 

Vänster lampa:  

• Blinkar grönt när kortläsaren väntar på pinkod.  

• Lyser fast grönt så länge låset är öppet. 

• Blinkar rött vid varje knapptryck och vid nekad passage.  

Höger lampa: 

• Blinkar rött under larmtillkoppling. 

• Lyser rött vid tillkopplat larm. Programmerbar funktion, ej standard. 

• Lyser grönt vid frånkopplat larm. Programmerbar funktion, ej standard. 

In- och utpassage samt indikeringar PROX/MIF-65 

Vänster lampa:  

• Styrs av en ingång som programmeras i R-CARD M5.  

Mittre lampa: 

• Blinkar grönt under 6 sekunder vid larmfrånkoppling. 

• Blinkar rött som förvarning vid larmtillkoppling och under fördröjd återkoppling (valbart). 

• Lyser rött i 6 sekunder vid larmtillkoppling. 

Höger lampa: 

• Blinkar grönt när kortläsaren väntar på pinkod.  

• Lyser fast grönt så länge låset är öppet. 

• Blinkar rött vid varje knapptryck.  

• Lyser rött vid nekad passage.  
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In- och utpassage samt indikeringar PROX/MIF-66 

Vänster lampa:  

• Grön: Olåst dörr. 

• Röd: Nekad passage. 

Höger lampa: 

• Blinkar rött under larmtillkoppling. 

• Lyser rött vid tillkopplat larm. Programmerbar funktion, ej standard. 

• Lyser grönt vid frånkopplat larm. Programmerbar funktion, ej standard. 

Larmstyrning 

Handhavandet för larmstyrning är lika oberoende vilken typ av kortläsare som används. Beroende på 
inställningar i anläggningen kan lampornas och summerns indikeringar variera.  

Tillkoppling 

Ditt kort måste ha behörighet för larmstyrning, annars kommer tillkopplingen att misslyckas. 

1. Tryck #. 

2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen. 

3. Ange pinkod.  

Summern ljuder och den röda lampan blinkar tills larmet är tillkopplat. Därefter lyser den med 
fast sken under 6 sekunder.  

Om lampan fortsätter blinka har tillkopplingen misslyckats. Gör så här:  

1. Visa på nytt kortet framför kortläsaren och ange pinkod. Den röda blinkningen upphör och 
summern tystnar.  

2. Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda. 

3. Gör en ny tillkoppling enligt ovan (# + kort + pinkod). 

Frånkoppling 

1. Tryck #. 

2. Visa kortet framför kortläsaren. Den röda lampan blinkar och summern ljuder.  
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3. Ange pinkod. Den gröna lampan tänds och dörren låses upp. 

Om den gröna lampan inte tänds, och den röda fortsätter att blinka, har frånkopplingen misslyckats. 
Försök igen! 

Att frånkoppling inte lyckas beror oftast på att man angett fel pinkod, att man inte är behörig i 
dörren, eller att man inte är behörig att frånkoppla larmet.  

Tillkopplingsfördröjning (”köpa tid”) 

”Köpa tid” innebär att skjuta upp larmtillkoppling genom att ange en fördefinierad manöverkod. 
Vanligtvis gör man det då larmområdet är frånkopplat eller under tillkopplingsvarning. 

Gör enl. nedan. Observera att funktionen ”köpa tid” är inställbar. Användningen kan därför variera. 
Här utgår vi ifrån köp av standardtid med manöverkod 456 och att manöver kan utföras före 
verifierad användare. 

1. Frånkoppla larmet vid behov.  

2. Tryck # 456 #. Ett pip bekräftar rätt manöver. 

3. Gör en giltig passage (enbart kort eller kort + pinkod). 

Låsa upp dörren med tidkod 

Ditt kort måste ha passagerättighet vid dörren, samt rätt att aktivera tidkod.  

Dörren låsas igen om den tillhör ett larmområde som tillkopplas.3 

Låsa upp 

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod). Ett pip-ljud 
bekräftar. 

2. Tryck två gånger på stjärna-knappen (*). Ett pip bekräftar. 

Dörren står nu olåst så länge som systemet medger, eller avbryts enligt nedan. 

Avbryta olåst läge 

Detta gäller även för dörrar programmerade som olåst via "funktion" (t.ex. olåst på dagtid). 

1. Visa kortet framför kortläsaren. 

2. Tryck *0*. Ett pip bekräftar. 

 
3 Gäller när kortläsaren är kopplad till en UC-50 med firmwareversion 3.02 eller senare.  

! 
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Lägga ut tillfällig kod 

Ditt kort måste ha passagerättighet vid dörren, samt rätt att aktivera en tillfällig kod.  

Tillfälliga koder inaktiveras om dörren tillhör ett larmområde som tillkopplas.4 

Aktivera tillfällig kod 

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod). Ett pip-ljud 
bekräftar. 

2. Tryck  stjärna + önskad kod + stjärna. (Exempel: *1234*) Ett pip bekräftar. 

Koden är nu aktiv så länge som systemet medger, eller avbryts enligt nedan. 

Inaktivera tillfällig kod 

Du kan endast ta bort en tillfällig kod som du själv har lagt in.  

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod). Ett pip-ljud 
bekräftar. 

Ange din pinkod (inte den tillfälliga koden). 

2. Tryck *0*. Ett pip bekräftar. 

Initiera kort 

Kortet måste hållas stilla framför läsaren tills indikeringen upphör. Om kortet tas bort ifrån läsaren 
innan initieringen är klar kommer dörren med offline-läsaren inte kunna låsas upp. Skriv därför ut 
skylten, klipp ut, laminera och sätt upp den vid initieringsläsarna tills användarna har lärt sig 
handhavandet. 

Obs: Vissa kortläsare har endast runda lampor, andra en grön gubbe. Olika faktorer påverkar hur 
lång tid man behöver hålla visa kortet framför läsaren. Anpassa gärna sekundantalet i 
instruktionerna.  

Så här initierar du ditt kort [varje dag] så att det kan användas för att öppna [vissa dörrar]: 

1. Visa kortet framför kortläsaren. 

2. Håll kvar den några sekunder, så länge lampan/gröna gubben flimrar.  

3. När lampan börjar blinka långsamt, ange pinkod.  

 
4 Gäller när kortläsaren är kopplad till en UC-50 med firmwareversion 3.02 eller senare.  

! 

! 
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Om lampan/gubben börjar lysa fast är dörren olåst. Stig in. 

 

 

håll kvar några sekunder 
tills lampan slutar flimra 

håll kvar några sekunder 
tills gubben slutar flimra 
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NoKey-läsare utan knappsats 

1. Visa kortet framför kortläsaren. När passage beviljas 
hörs ett klickljud/motorljud och en grön lampa tänds.  

2. Tryck ned handtaget och öppna dörren. Dörren låses 
automatiskt efter [5 sekunder]. 

3. Stäng dörren efter dig. 

Endast NoKey offline: Om passage inte beviljas blinkar 
istället en röd lampa. Initiera kortet på nytt och prova igen. 
Om passage fortfarande inte beviljas kontakta [systemansvarig]. 

Endast NoKey offline: Om kortläsaren blinkar rött efter en godkänd passage är batterinivån låg. 
Vänligen kontakta då [systemansvarig]. 
 

NoKey-läsare med knappsats 

1. Visa kortet framför kortläsaren.  

2. Om grön lampa blinkar, ange pinkod.  

3. När passage beviljas hörs ett klickljud/motorljud 
och en grön lampa tänds.  

4. Tryck ned handtaget och öppna dörren. Dörren 
låses automatiskt efter [5 sekunder]. 

5. Stäng dörren efter dig. 

Endast NoKey offline: Om passage inte beviljas blinkar 
istället en röd lampa. Initiera kortet på nytt och prova 
igen. Om passage fortfarande inte beviljas kontakta 
[systemansvarig]. 

Endast NoKey offline: Om kortläsaren blinkar rött efter en godkänd passage är batterinivån låg. 
Vänligen kontakta då [systemansvarig]. 

Grön 

Läsare 

Röd 

Grön 

Röd 

Läsare 
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NoKey motor med vred och knapp på insidan 

Från insidan öppnar du nattlåset med hjälp av vredet.  

Det finns även en öppnaknapp med lampa. Lampan lyser grönt i 
10 sekunder när dörren låsas upp.  

Lampan blinkar rött i 30 sekunder vid låskolvsfel. Försök igen! 

Öppnaknapp 
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Porttelefon PA-519 

In- och utpassage 

1. Visa kortet framför kortläsaren.  

2. Ange pinkod.  

Om passagen godkänns visas texten Olåst.  

Om larmet i stället är tillkopplat och du är behörig för larmfrånkoppling hörs ett antal pip. Tryck 

på  #  för att frånkoppla. Gör sedan passage enl. ovan. 

(Det är också möjligt att programmera så att larmet frånkopplas automatiskt och dörren låses upp.) 

Ringa upp 

Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med  X . 

Ringa upp via portregister 

1. Tryck på någon av SÖK-knapparna för att tända 
bakgrundsbelysningen. 

2. Bläddra till önskad person. 

Alternativt, mata in första bokstaven i personens för- eller 
efternamn. Varje tangent motsvarar 3 bokstäver (t.ex. d, e, f). 
Därför visas alla namn med initialbokstav som motsvarar någon 
av knappens bokstäver (med sökbokstaven markerad). 

Om ingen tangent trycks inom 10 sekunder slocknar 
teckenfönstret och sökningen avbryts. 

3. Tryck på RING-knappen. Uppringning sker. Teckenfönstret visar: 

o Ringer upp … 

o Den boendes namn 

o Våningsbenämning 

o Anropsnummer 

Ringa upp med anropsnummer 

1. Tryck på RING-knappen. 

! 
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2. Tryck på  # . 

3. Knappa in hyresgästens anropsnummer. Uppringning sker. 

Ringa upp med abonnentnummer 

1. Tryck på RING-knappen. 

2. Knappa in hyresgästens telefonnummer. Uppringning sker.  

Larmstyrning  

Lyser högra lampan rött så är larmet tillkopplat. 

Lyser den grönt så är larmet frånkopplat. 

Lyser den inte alls så är larmet frånkopplat eller så har porttelefonen inte konfigurerats till att visa 
larmstatus.5  

Tillkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten 

1. Tryck  #  och visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen. 

2. Ange pinkod. 

3. Summern ljuder. (Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar 
variera.) 

Tillkoppla ett annat larmområde 

Du måste veta manöverkoden som programmerats för larmområdet. Manöverkoden utförs innan 
verifieringen. I följande exempel är manöverkoden ”456”: 

1. Tryck  #  456  # . 

2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen. 

3. Ange pinkod. 

Summern ljuder. (Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar 
variera.) 

 
5 Det handlar om alternativen Indikeringar > TELE-diod används för larmlägesindikering och Lokal 
larmstyrning/larmområden > Konstant larmdiod i R-CARD M5. 
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Frånkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten 

1. Tryck  #  och visa kortet framför kortläsaren. Ett antal pip bekräftar avläsningen. 

2. Ange pinkod. Dörren låses upp. 

Frånkoppla ett annat larmområde 

Du måste veta manöverkoden som programmerats för larmområdet. Manöverkoden utförs alltid 
innan verifieringen. I följande exempel är manöverkoden ”456”: 

1. Tryck  #  456  # . 

2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen. 

3. Ange pinkod. 

Ev. låses dörren upp (beroende på programmeringen). 
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Porttelefon PA-59(D) 

Om lampan TELE lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks. 

Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med stjärna (*). 

Alternativ 1: Använda SÖK-knapparna (porttelefon med display) 

1. Tryck på någon av SÖK-knapparna. 

2. Gör ett av följande: 

o Bläddra med SÖK-knapparna fram till raden med 
hyresgästen. 

o Sök genom att knappa in början på namnet. Varje 
sifferknapp motsvarar flera bokstäver. 

Exempel: Sök namnet "Broman": 

Knappa in ”1” (ABC), ”7” (PQRS), ”6” (MNO), ”6” (MNO), 
”1” (ABC), ”6” (MNO). 

Ett urval som motsvarar de inmatade tecknen visas i 
teckenfönstret. Man behöver därför oftast inte ange hela 
namnet för att hitta sökt person. 

När rätt person syns, flytta markeringen med SÖK-
knapparna till önskat namn. 

PORT blinkar rött och ett pip hörs för varje knapptryckning. 

3. För att ringa upp vald hyresgäst, tryck på RING-knappen. 

4. TELE blinkar grönt tills hyresgästen svarar.  

TELE övergår då till fast grönt sken och samtalet är uppkopplat. 

Om TELE börjar lysa rött är hyresgästens telefon upptagen. Vänta en stund och börja om med 
SÖK-knappen. 

5. Hyresgästen låser upp porten.  

Ett pip hörs och PORT lyser grönt under den tid porten är olåst. 

! 

! 
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Alternativ 2: Använda anropsnummer eller telefonnummer 

1. Tryck på RING-knappen. PORT blinkar rött och ett pip hörs.  

2. Tryck på fyrkant (#) plus anropsnumret.  

Alternativt, knappa in telefonnumret. 

3. TELE blinkar grönt tills hyresgästen svarar.  

TELE övergår då till fast grönt sken och samtalet är uppkopplat. 

Om TELE börjar lysa rött är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med 
RING-knappen. 

4. Hyresgästen låser upp porten.  

Ett pip hörs och PORT lyser grönt under den tid porten är olåst. 

 


