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Använda 
De funktioner som är tillgängliga på kortläsaren styrs av användarens behörigheter och kortets egenskaper. 
Dessa konfigureras av administratören i programmet R-CARD M5. 

In- och utpassage 
1. Visa kortet framför läsaren.  

Om larmet är frånkopplat hörs ett pip-ljud som bekräftar avläsningen. På skärmen 
visas  och texten Ange kod. 

2. Ange PIN-kod.  

Om passagen godkänns visas  och texterna Olåst samt Tryck x för meny i 5 
sekunder.  

Om larmet i stället är tillkopplat och du är behörig för larmfrånkoppling hörs ett antal pip. På skärmen visas 
 och texten Frånkoppla. Tryck  #  för att frånkoppla. Gör sedan passage enl. ovan. 

(Det är också möjligt att programmera så att larmet frånkopplas automatiskt och dörren låses upp.) 

Larmtillkoppling 

Tillkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten 
1. Tryck  #  och visa kortet framför läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen. 

På skärmen visas  och texten Ange kod. 

2. Ange PIN-kod. 

3. Summern ljuder. (Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar variera.) 

På skärmen visas  och sedan  samt texten Tillkopplat. 

Om tillkopplingen misslyckats visas  blinkande på skärmen, med texten Behörighet saknas. 

Larmtillkoppling kan också göras via menyn. 

Tillkoppla ett annat larmområde 
Du måste veta manöverkoden som programmerats för larmområdet. Manöverkoden utförs innan 
verifieringen. I följande exempel är manöverkoden ”456”: 

1. Tryck  #  456  # . 

2. Visa kortet framför läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen. 

På skärmen visas  och texten Ange kod. 

3. Ange PIN-kod. 

Summern ljuder. (Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar variera.) 

På skärmen visas  och sedan  samt texten Tillkopplat. 
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Larmfrånkoppling 

Frånkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten 
1. Tryck  #  och visa kortet framför läsaren. Ett antal pip bekräftar avläsningen. 

På skärmen visas  samt texten Ange kod.   

2. Ange PIN-kod. 

På skärmen visas  och texten Frånkopplat. Dörren låses upp. 

Om frånkopplingen misslyckats visas  blinkande på skärmen, och texten Behörighet saknas. 

Larmfrånkoppling kan också göras via menyn. 

Frånkoppla ett annat larmområde 
Du måste veta manöverkoden som programmerats för larmområdet. Manöverkoden utförs alltid innan 
verifieringen. I följande exempel är manöverkoden ”456”: 

1. Tryck  #  456  # . 

2. Visa kortet framför läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen. 

På skärmen visas  och texten Ange kod. 

3. Ange PIN-kod. 

På skärmen visas  och texten Frånkopplat. Ev. låses dörren upp (beroende på programmeringen). 

Öppna och navigera i menyn 
1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN). 

2. Tryck  X . 
3. Navigera med hjälp av tangenterna. 

Hjälp med handhavandet 
I de flesta lägen kan du trycka  1  för att få hjälp. 

Styra nattlås 
Vissa dörrar har ett separat nattlås. Låset kan styras på olika sätt från R-CARD M5.  

Låsa upp nattlåset 
1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN). 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  5  för att öppna dörrmenyn.  

4. Tryck ev.  6  för att komma till  Byt till daglåst (låser upp) resp.  Byt till nattlåst (låser). 

5. Tryck  5  för att bekräfta valet.  

På skärmen visas  samt texten Daglåst eller  samt texten Nattlåst. 
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Ställa dörren olåst 
Det är möjligt att ställa dörren olåst under en vis tid. För att göra det måste kortet ha: 

• Passagerättighet vid dörren. 

• Tidkod > Dörr olåst aktiverad (i R-CARD M5, antingen via behörighetsgruppen eller direkt på 
kortet). 

Hur länge dörren är upplåst anges i R-CARD M5. 

Ställ olåst 
1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN). 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  5  för att öppna dörrmenyn.  

4. Tryck  5  för att bekräfta Tillfälligt olåst. 

På skärmen visas  med en blinkande bock, samt uppgift om vilket klockslag dörren kommer att låsas igen. 
Efter några sekunder visas bara  så länge dörren är olåst.  

Avbryt olåst 
1. Visa kortet. 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  5  för att öppna dörrmenyn.  

4. Tryck  5  för att bekräfta Lås dörr. 

På skärmen visas  med en blinkande bock och texten Dörr låst. Efter några sekunder återgår skärmen till 
normalläge.  

Ange tillfällig kod 
Det är möjligt att skapa tillfälliga koder som är giltiga bara under en viss period och vid en viss dörr. För att 
kunna göra det måste kortet ha: 

• Passagerättighet vid dörren. 

• Tidkod > Tillfällig kod aktiverad (i R-CARD M5, antingen via behörighetsgruppen eller direkt på 
kortet). 

Hur länge dina koder gäller anges R-CARD M5. 

Aktivera tillfällig kod 
1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN). 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  5  för att öppna dörrmenyn.  

4. Tryck  6  för att komma till Tillfällig kod och  5  för att öppna. 

5. Ange en tillfällig kod (4–6 siffror). Avsluta med  # . 

På skärmen visas  med en blinkande bock, samt uppgift om vilket klockslag koden upphör att gälla. Efter 
några sekunder återgår skärmen till normalläge. För god säkerhet visas inga tecken på att en tillfällig kod 
gäller. 
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Inaktivera tillfällig kod 
Du kan endast inaktivera tillfälliga koder som du själv har aktiverat. Undantag: Har du vaktmästarbehörighet 
så raderas samtliga inlagda tillfälliga koder. 

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN, inte den tillfälliga koden). 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  5  för att öppna dörrmenyn.  

4. Tryck  6  två gånger för att komma till Radera koder och  5  för att radera koden. 

På skärmen visas  med en blinkande kryss på klockan och texten Koder raderade. Efter några sekunder 
återgår skärmen till normalläge.  

Byta PIN-kod 
1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN). 

2. Tryck  X  för meny. 

3. Tryck  6  två gånger för att komma till Byt personlig kod och  5  för att välja det.  

4. Ange den gamla koden. Avsluta med  # . 

5. Ange en ny kod. Avsluta med  # .  

6. Upprepa den nya koden. Avsluta med  # . 

På skärmen visas  med en blinkande bock och texten Kodbyte utfört. Efter några sekunder återgår 
skärmen till normalläge.  

Köpa tid 
Att "köpa tid" innebär att man använder en fördefinierad manöver för att skjuta upp larmtillkopplingen. 
Vanligtvis gör man det då larmområdet är frånkopplat eller under tillkopplingsvarning.  

Gör enl. nedan. Observera att funktionen ”köpa tid” är inställbar. Användningen kan därför variera.  

1. Frånkoppla larmet vid behov (se sidan 14).  

2. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN). 

3. Tryck  X  för meny. 

4. Tryck  6  för att komma till Larmmeny och  5  för att öppna. 

5. Tryck  6  för att komma till Köpa tid och  5  för att öppna. 

6. Navigera upp och ned med  2  och  8  för att välja tidslängden. Tryck  5  för att köpa vald tid. 

På skärmen visas  med en blinkande bock och texten Automatiskt tillslag tidigast kl. ....  
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Initiera kort 
I en miljö med offlinedörrar skrivs passagerättigheter till kortet i samband med passage vid en s.k. 
initieringsläsare, som måste vara online mot systemet. MIF-509 och PROX/MIF-509 kan användas som 
initieringsläsare.   

Hur lång tid som passagerättigheter ska ges från initieringsläsaren till kortet kan justeras från en timme till 
max. 365 dagar, alternativt helt utan begränsning.  

Vid systemets initieringsläsare skrivs dels information om passagerättigheter i offline-läsarna till 
passerkortet och samtidigt återförs information från offline-läsarna tillbaka till servern. Beroende dels på 
systemets storlek och dels hur mycket information som ska läsas/skrivas till kortet tar initieringen alltid en 
längre tid (0,5 – 6 sek.) jämfört med vanliga passager vid de läsare som inte initierar. 

Under tiden som data överförs mellan kortet och läsaren visas timglaset  och texten Läser kort. I detta 
läget måste kortet hållas stilla framför läsaren tills indikeringen upphör. Om kortet tas bort ifrån läsaren 
innan initieringen är klar kommer dörren med offline-läsaren inte kunna låsas upp.  

Om PIN-kod krävs i kombination med kortet för en godkänd passage visas texten Ange kod efter 
initieringen. Ange då PIN-kod och efter detta låses dörren upp.  

 Tips: Skriv ut skylten på sidan 19, laminera och sätt upp den vid initieringsläsarna tills användarna har 
lärt sig handhavandet. 
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BILAGA 2: Skylt att sätta upp vid initieringsläsare 
Se ”Initiera kort” på sidan 17. 

Så här initierar du ditt kort så att det kan användas för att 
öppna offline-dörrar: 

1. Visa kortet framför kortläsaren. 

2. Håll kvar den några sekunder, så länge timglaset  
och texten Läser kort visas. 

3. När texten Ange kod visas, ange PIN-kod.  

Om skärmen visar   och texten Olåst kan du stiga 
in direkt.  

håll kvar några sekunder 
tills timglaset försvinner 


